B GEBERIT

Geberit Duofix element za pisoar, 112-130 cm, univerzalni, za predzidni ispira¢ pod pritiskom
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Namene

e Zasuvu gradnju

* Zaugradnju u predzidne konstrukcije delimi€ne ili visine etaze

e Zaugradnju u instalacione zidove u visini etaze

¢ Zaugradnju u delimi¢noj ili kompletnoj visini Geberit Duofix sistemskih
zidova

* Zamontazu pisoara sa integrisanim upravljanjem

¢ Zamontazu pisoara bez vode

* Za Geberit pisoare Preda

* Za Geberit pisoare Selva

» Za Geberit pisoare Tamina

¢ Zapredzidni akva ispira¢

* Zadebljine poda 0-20 cm

Karakteristike

* Samonoseci okvir sa zavrSnom obradom pecenim lakom

* Okvir sarupama @ 9 mm za u¢vrscenije u konstrukciji od drvenih okvira
* Potporne noge pocinkovane

* Potporne noge, podesive od 0-20 cm

* Potporne noge sa zastitom od klizanja

* Ploce stope okretne

Br. art. B H

Dubina ploce stope odgovara za ugradnju u U-profile UW 50 i UW 75 i
Geberit Duofix sistemske Sine

Visina elementa prilagodljiva pisoaru, 112-130 cm

Podesene pozicije za priklju¢ivanje Geberit pisoara Preda

Ucvrséenje za prikljucak vode Rp 1/2", podesiv po visini i bo¢no

» Ucvrscéenije za priklju¢no koleno podesivo po visini i zvuéno izolovano

Pri¢vrs§éenja za pisoar M8, podesiva po Sirini i visini

Traverze sa oznakama po sredini, sa moguéno$¢u pomeranja po
sredini

Oznake pozicija za priklju¢ivanje Geberit pisoara Preda i Selva
Dostupno je i dodatno uévrséenje za pisoar

Zastitni Cep za jednokratno ispitivanje pritiska hladnom vodom do
maksimalno 15 bar / 1500 kPa

Obim isporuke

Priklju¢ak vode Rp 1/2"/ R 1/2", kompatibilan sa MF adapterom
Zastitni Cep

* Prikljuéno koleno od PE-HD, ¢ 63 /50 mm

Zastitna kapa

Zaptivka @ 57/50 mm

Isisavajuci sifon @ 50 mm, uklj. zaptivku na pisoaru
2 navojne Sipke M10

Materijal za pric¢vrs¢ivanje

111.686.00.1 50cm 112-130cm

7.5cm

Dodatna oprema

¢ Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinaénu montazu
* Geberit Duofix set zidnih sidara za pojedinacnu i sistemsku montazu

* Geberit Duofix materijal za pri¢vrséenje za sistemski element 50-57,5 cm

* Geberit Duofix komplet produzetaka nozica za debljinu poda 20-40 cm

Izradeno sa Geberit podacima o proizvodima - 02/09/2020



