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Geberit uredaj za ispiranje pisoara sa pneumatskim aktiviranjem ispiranja, tipka za aktiviranje tip 50
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Primer slike ¢ P
Namene Tehnicki podaci
* Zarucno aktiviranje ispiranja pisoara Protoé&ni pritisak 1-8 bar
» Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa ¢eonim aktiviranjem - - —
* Za Geberit instalacione elemente za pisoar sa aktiviranjem odozgo Maksimalni kontrolni pritisak vode 16 bar
¢ Zaugradnju u ugradni set za montazu za Geberit uredaj za upravljanje Maksimalni kontrolni pritisak vazduha / inertnog gasa 3 bar
pisoarom (pocevsi od godine proizvodnje 2009.) Relativna viaznost vazduha <100 %
Prednosti Maksimalna temperatura vode 30°C
* Tipka za aktiviranje sa sigurnosnom rezom Sila aktiviranja <12N
* Podesavanje vr_e_mer.la ispiranja sa difuzorima (pneumatski) Protok pod pritiskom od 1 bara bez ogranic¢avaca protoka 0.31/s
* Mala snaga aktiviranja
* Manji pokreti podizanja Protok pod pritiskom od 1 bara sa ograni¢avacem protoka | 0.181/s
. Akt.i\v/_iran.je i.spir.anja otpué.tanjvem tip!_(e za aktivi.ranje ) Izraéunati protok 0221/s
» Koli€ina ispiranja preko prigudnog vijka ugradni seta za montazu
smanjena na 0,5 | po ispiranju Minimalni proto€ni pritisak za izraCunati protok 1 bar
* Grupaarmature Il u skladu sa standardom DIN 4109 Opseg podesavanja vremena ispiranja 4/8/12' s
Obim isporuke
» Tip 50 tipka za aktiviranje * Pneumatski ventil
* Pneumatsko aktiviranje ispiranja, predmontirano na montazni okvir * Materijal za pri¢vrscivanje
Br. art. Boja / povrsina Materijal proizvoda a
116.016.11.5  alpsko bela cink liven pod pritiskom / plastika 1.17cm
116.016.DW.5 crna RAL 9005 cink liven pod pritiskom / plastika 1.1 cm
116.016.SD.5 dim-staklo sa reflektuju¢im premazom cink liven pod pritiskom / staklo 1.2cm
116.016.GH.5  hromirano, Cetkano cink liven pod pritiskom / mesing 1cm
116.016.00.5 prilagodeno kupcu cink liven pod pritiskom 0.8cm
116.016.JK.5 lava/ staklo cink liven pod pritiskom / staklo 1.2cm
116.016.JL.5 peskovitosiva / staklo cink liven pod pritiskom / staklo 1.2cm

Izradeno sa Geberit podacima o proizvodima - 18/01/2024
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